
Bouwbesluit
In het bouwbesluit wordt gesteld dat de opstap 
tussen buiten en binnen niet hoger mag zijn dan 
20mm. De AHA-DTS onderdorpels voldoen 
hieraan.

Cradle2Cradle
DTS bestaat tot 90% uit gerecyled materiaal en 
kan 100% worden gerecycled volgens het 
C2C-principe.

Duurzaam ontworpen
DTS-dorpels zijn door-en-door gekleurd en 
blijven zelfs bij zeer intensief gebruik hun 
oorspronkelijke kleur behouden. Daarnaast zijn 
ze zowel onbreekbaar als zeer slijtvast.

Design
De AHA-DTS dorpels worden uitgevoerd met 
neuten. Naast het feit dat dit voor een snellere 
verwerking zorgt, hebben de dorpels hierdoor 
ook een zeer fraaie belijning.

AHA-120 DTS®-Dorpel
DTS-dorpels zijn onbreekbaar

Het basisprofiel loopt, dankzij het uniek gepatenteerde klik-systeem, onder het gehele kozijnelement 
door. Desbetreffende adapters worden, afhankelijk van de vakvullingen, aangebracht.

Bezoekadres
Vestaweg 1
8938 AV Leeuwarden

058 205 99 99
info@europrovyl.nl 
www.europrovyl.nl
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EIGENSCHAPPENj

Buitendraaiend Binnendraaiend

PRODUCTDETAILSk

Hoge wind- en waterdichtheid

Koudebrug onderbrekend

Slijtvast

Snelle montage

Lage opstap

Onderhoudsvrij

Gerecycled kunststof

Uniek klik-systeem
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